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SERIE PC

COCLEA: Stampata in materiali: PP - PPS - PPel - PE - PEs - PEel.

GIRANTE: A pale curve positive completamente stampata. Materiali: PP - PPs - PVDF
SUPPORTO MOTORE: In lamiera di acciaio con verniciatura epossidica, o in acciaio Inox
Motore: forma BS5 in esecuzione 5 - Viteria: Acciaio Inox

PC RANGE

HOUSING: Moulded : PP - PPS - PPel - PE - PEs - PEel.

IMPELLER: Forward curved blades completely moulded. Available in PP - PPs - PVDF
MOTOR SUPPORT: Made of epoxy painted steel or stainless steel.

MOTOR: B5 for execution 5 - SCREWS: Stainless steel
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Il ventilatore & orientabile - The fan is revolvable

I * Completo di motore - * Motor Included - ES.5 - EX.5 |

** Completo di motore EExd - ** EExd Motor included |
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PORTATA - VOLUME - DEBIT - FORDERLEISTUNG
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PRESSIONE DINAMICA - DYNAMIC PRESSURE - PRESSION DYNAMIQUE - DYNAMISCHEN DRUCK
T T T T T T T T T T T T T T T
12 15 18 21 273 6 9 12 15 18 21 42 VI
VELOCITA' DI USCITA - OUTLET SPEED - VITESSE AU REFOULEMENT - STROMUNGSGESCHWINDIGKEIT
Livello potenza sonora totale - Total sound power level - Gesamt schalleistungspege! - Niveau totale de pui sonore - [dB] *
RPM Banda d'ottava - Octave band - Oktav-Band - Bande d'octave [Hz] Lp*
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
2000 9% % % 95 91 8 78 70 808
2300 911 9.1 97.1 95.1 911 89.1 81.1 731 8.2
2600 998 1018 938 978 998 918 8.8 758 873
2900 1023 1043 1023 1003 1023 %3 8.3 783 %02
3400 1058 1078 105.8 1038 1058 978 89.8 818 93
(*) Al massimo rendimento - At max. efficiency - (Distanza-distance-abstand-distance : 1.5 [m])
Temperatura - Temperature - Temperatur - Température : 15 [°] - Densita - Density - Bezugsdichte - Densité : 1.225 [kg/m?]
Tolleranza sulla portata 5% - Capacity tolerance 5% - Tolérance sur le débit +5% - Férdertoleranz 5%
| valori relativi alla rumorosita sono riferiti ad una misurazione in campo libero,con una tolleranza di +3 dB(A)
Noise values refer to a free field measurement with a tolerance of +3 dB(A)
Les valeurs relatives & la bruyance se référent & un mesurage en champ libre,avec une tolérance de +3 dB(A)
Die die Gerduschentwicklung betreffenden Werte beziehen sich auf eine Freifeld-Messung bei einer Tolleranz von +3 dB(A)
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