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Betriebsanleitung und
allgemeine Sicherheitshinweise

1. Einleitung:

Bei den Maschinen, auf die sich diese Betriebsanleitung bezieht, handelt es sich um Komponenten
fiir die industrielle Nutzung (als Teile von Maschinen und Anlagen), die nur von qualifizierten
Fachunternehmen in Betrieb genommen werden diirfen. Die Anweisungen dieser Information
richten sich daher an qualifiziertes Fachpersonal.

Die vorliegende Dokumentation erginzt die gesetzlichen Vorschriften und die geltenden
technischen Normen; sie ersetzt keine Anlagennormen, eventuelle zusdtzliche Vorschriften oder
Vorschriften, die zur Unfallverhiitung erlassen wurden.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise:

Gefahr!
Ventilatoren weisen gefihrliche Teile auf, die entweder unter Spannung stehen oder sich wéhrend
des Betriebes bewegen. Daher kann

* unsachgeméiBer Gebrauch

* Entfernen von Schutzverkleidungen

¢ Uberbriicken oder Abklemmen von Schutzvorrichtungen
* mangelhafte Inspektion und Wartung

zu schweren Schiden an Personen oder Sachen fiihren.

Der Sicherheitsverantwortliche mul3 daher sicherstellen und dafiir sorgen, dal die Maschine
ausschlieBlich durch qualifiziertes Personal transportiert, installiert, in Betrieb genommen,
betrieben, inspektioniert, gewartet und repariert wird. Das Bedienungspersonal mul3 daher
zumindest iiber folgende Qualifikationen verfiigen:

* spezifische fachliche technische Ausbildung und Erfahrung

* Kenntnis der technischen Normen und der einschligigen Gesetze

* Kenntnis der allgemeinen, nationalen, lokalen, allgemeinen und anlagenspezifischen
Sicherheitsvorschriften

* Fiahigkeit, Gefahrensituationen zu erkennen und zu vermeiden
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ARBEITEN AM VENTILATOR DURFEN NUR MIT GENEHMIGUNG DES
SICHERHEITSVERANTWORTLICHEN DURCHGEFUHRT WERDEN, UND ZWAR
AUSSCHLIESSLICH BEI STILLSTAND, WENN DER VENTILATOR NICHT AN DAS
STROMNETZ ANGESCHLOSSEN IST!

Da der Ventilator fiir die industrielle Nutzung Dbestimmt ist, miissen vom
Sicherheitsverantwortlichen und der Person, die fiir die Inbetriebnahme verantwortlich ist,
zusiétzliche Schutzeinrichtungen vorgesehen werden, falls strengere SchutzmafBnahmen erforderlich
sind.

Der Ventilator ist ein Bauteil, das mechanisch mit einer anderen Maschine verbunden wird. Es liegt
daher im Verantwortungsbereich der inbetriebnehmenden Fachunternehmung, da durch die
Montage und den Betrieb des Ventilators keine Personen oder Sachen gefdhrdet werden.
Insbesondere ist auf die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes von Personen und
Dingen zu achten. Weiters mul3 gesichert sein, da3 es im Betrieb bei Berithrung von beweglichen
oder festen Teilen nicht zu Gefdhrdungen kommen kann.

Wenn an der Maschine ein abnormales Betriebsverhalten festgestellt wird (z. B. erhohte
Stromaufnahme, erhohte Temperaturen, abnormale Gerdusche oder Schwingungen), ist der
Ventilator sofort abzuschalten und das zustindige Wartungspersonal zu verstiandigen.

3. Ubernahme:

Bei Anlieferung der Geblise ist sofort die Vollstindigkeit des Lieferumfanges zu tiberpriifen. Falls
Beschéddigungen sichtbar sind, miissen diese sofort dem Anliefernden nachweislich zur Kenntnis
gebracht werden. Etwaige Mingel sind dem Hersteller sofort zu melden.

4. Transport und Lagerung:

Die Ventilatoren verfiigen iiber Transportdsen und Hebelaschen zum Anheben und Befordern.
Diese Vorrichtungen sind fiir das Gewicht des Gebldses, jedoch nicht fiir das der gesamten
Baugruppe, die mit dem Ventilator verbunden ist, ausgelegt. Die Last ist gleichméBig zu verteilen,
damit Deformationen vermieden werden. Beim Absetzten des Ventilators ist darauf zu achten, daf}
er gerade, stabil und sicher gelagert wird.

Wird das Gebldse zunidchst ein- oder zwischengelagert, so ist darauf zu achten, da3 es an einen
geschiitzten, sauberen, trockenen und schwingungsfreien Ort gebracht wird. Motor, Lagerung und
Antrieb miissen gesondert abgedeckt werden. Bei ldngerem Stillstand ist das Ventilatorlaufrad
einmal wochentlich durchzudrehen.
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5. Demontage/Montage des Antriebes und Kupplung:
5.1Beschreibung der Kupplungstype E200P:
g
3 \ .
A :
C
A: Zweiteiliges Element, Material Grauguf}, ermoglicht den Austausch mit Positions-dnderung
der Naben oder Verschieben und Neuausrichtung angrenzender Maschinenteile.
B: Ubertragungsbolzen, zylindrisch
C: Gummihiilsen (VerschleiBmaterial)
Abmessungen:
Mt D D N @ P | peso
TIPO torgue ([girimin])| grezzo | max F L H K M 5 perni perni | moment | weight
TYPE [Hm] [RPM] | blank | [mm] [rmim] [mim] [rmim] [rmim] [mim] [mim] No. of pins |ofinertia| [Kg]
max [rmam] pins Dia. | [Kgm]
EE5P o5 | 8100 B 24 113 3 20 ag 55 4 8 |ome | 25
E100p | 220 | eoso a0 w00 | 123 3 20 &5 B0 B B | ome | 45
E1200 | 250 | eom B 45 120 | 143 3 20 7 70 10 8 | oo2q [
E140p | e00 | sam 55 40 | 183 3 20 8s 80 14 B | 0082 g
E160P | 900 | 4500 - B0 #0 | 183 9 20 102 00 16 B | 0111 | 14
E180P | 1300 | 4000 i 80 | 204 4 o5 108 | 100 12 12 | o3 | 7S
— P E200P | 1500 | 2800 - 75 200 234 4 25 1168 115 14 12 0,351 24
EZ225P 2600 3400 40 ah 225 264 4 25 145 130 16 12 052 i
E250P | 2500 | 2000 45 85 | 20 | a0s 5 38 147 | 150 14 18 | 129 | 4@
E300P | 6500 | 2500 50 10 | 300 | 385 5 a8 182 | 180 16 18 | 287 84
E350P | 10500 | 2200 B0 | 120 | aso | 408 & B0 200 | 200 12 25 | s33 | 430
E400P | 14500 | 1800 70 120 | 400 | 448 & B0 232 | 220 14 25 | 1231 | 180
E450P | 21000 | 1800 75 | 180 | 445 | a4av 7 72 253 | 240 12 32 | 213 | 260
ESOO0P | 28000 | 1400 75 180 | 485 | =27 7 72 288 | 280 14 a2 | 385 | a=0
ESS0P | 38000 | 1200 75 | 210 | s45 | sav 7 72 322 | 280 16 32 &0 450
] . |
= [=] w
5 e ] ]
H
L N
5.2 Ein- und Ausbau:
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1.) Motorschrauben vom Ventilatorsockel 16sen und den Motor soweit verschieben bis sich eine
Kupplungshélfte vom Wellenstummel anziehen ldsst.

2.) Zum Einbau die Hélften wieder bis zum Anschlag der Wellenschulter hinaufschieben.

3.) Keinesfalls die Teile mit Hammerschldgen von der Welle schlagen. Gegebenenfalls konnen
die Nabenteile der Hélften erwdrmt werden, hierbei gilt zu beachten, dass beim Einbau die
Gummielemente erst nach dem aufziehen auf die Welle die Bolzen anzubringen sind. Beim
Ausbau sind die Gummihiilsen auf eventuelle Schiden zu priifen

5.3 Ausrichtung:
1.) Winkelige Ausrichtung: Die Priifung erfolgt mit einem Niveliergerit, siche Abb.1, die

Differenz muss auf ein geringst mogliches MaB reduziert werden. Siehe zuldssiger
Maximalwert (b-a) 0,3

Abb.1

2.) Radiale Ausrichtung: Die Priifung erfolgt mit einem Niveliergerdt, siche Abb.2, die
Differenz muss auf ein geringst mogliches MaB reduziert werden. Siehe zuldssiger
Maximalwert (Ar) 0,2.

%--m_:-_- _3_

Abb.2

Richtwerte der maximal moglichen Abweichungen:

dr/Ar + do/AOL < 1
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Nach jeder Ausrichtung ist der kleinstmogliche Fehlerwert durch den entsprechenden maximalen
Messwert zu dividieren. Das Ergebniss ist dabei kleiner als 1:
wobei:

dr=  Messwert des radialen Fehlers
Ar=  Maximalwert des radialen Fehlers
da=  Messwert des Winkelfehlers

Ao= Maximalwert des Winkelfehlers

Die Ausrichtung muss in jedem Fall verbessert, werden wenn der Wert *1” iiberschreitet.

Wir empfehlen, die Kupplung nach den ersten 24 Betriebsstunden nach Montage zu {iberpriifen und
event. die Bolzen nachzuziehen. Ein zu festes Spannen kann zu einem frithzeitigem Ausfall der
Kupplung fiihren

Kontrollieren Sie die Elemente auf (ca. jede 500 Std):

+
+
+

Ermiidungsrisse der Elemente
Zustand der Gummihiilsen
Spiel der Gummihiilsen in der gegeniiberliegenden Kupplungshilfte

Bei einem erforderlichem Austausch der Gummihiilsen bzw. Bolzen:

+ immer alle Hiilsen bzw. Bolzen ersetzen

+ immer die gleiche Charge verwenden

+ Einbauanleitung befolgen

+ Drehmomente beachten

6. Vorbereitungen zur Inbetriebnahme:

* Vor der Installation/Inbetriebnahme muf3 gepriift werden, ob die Angaben auf dem Typenschild
mit den spezifischen Eigenschaften des Stromnetzes und den vorgesehen Anlagen- und
Betriebsdaten iibereinstimmen. Weiters mu3 die Montage des Geblédses den Vorschriften des
Herstellers entsprechen.

* Bei Installierung des Ventilators unter Dach ist darauf zu achten, dal der Raum ausreichend
beliiftet ist, sodass Gebldse, Motor und Antrieb ausreichend gekiihlt werden. Die Beliiftung darf
nicht durch Gegenstinde, Winde, Wérmequellen behindert werden. Fiir Installierung, Anschluf3
und Wartung ist in jede Richtung ausreichend Platz vorzusehen.

* Besonders wichtig ist die Anordnung und Installation von Schutzeinrichtungen, die verhindern,
dall bewegliche Teile und Teile mit einer Temperatur ab 50 ° C beriihrt werden kdnnen. Falls
thermische Schiitze vorgesehen sind, sind jene MaBnahmen zu treffen, die ein
unvorhergesehenes Wiederanlaufen des Motors verhindern.

* Vor der Inbetriebsetzung ist das Ventilatorlaufrad héndisch durchzudrehen, damit festgestellt
werden kann, ob sich alle Teile frei bewegen. Weiters ist zu liberpriifen, ob alle Teile stabil
montiert sind.
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* Beim AnschlieBen des Motors an die elektrische Zuleitung ist darauf zu achten, daBl die
Schaltung im Klemmkasten des Motors der vorhandenen Spannung entspricht. Der
Drehstrommotor ist zu erden.

* Motoranschlufl gemif Schaltbild (Beilage 8) durchfiihren.

* Bevor das Gebldse in Betrieb geht muf3 festgestellt werden, daB die Laufraddrehrichtung der
Angabe am Leistungsschild bzw. dem angebrachten Richtungspfeil entspricht.

¢ Wir empfehlen zur Verminderung des Gerduschpegels und Vermeidung von Schwingungen, das
Geblédse auf Schwingungsddmpfern an den dafiir vorgesehenen Stellen zu montieren. Weiters
empfiehlt sich der Einsatz von elastischen Verbindungen an der Ansaug- und Ausblaséffnung

7. Inbetriebnahme:

* Es empfiehlt sich Radialventilatoren bei geschlossenem Drosselorgan oder Klappe anzufahren.
Es wird dadurch die Hochlaufzeit verkiirzt und eine Uberlastung des Antriebes vermieden. Im
Gegensatz dazu kann bei Axialventilatoren die maximal aufgenommene Motorleistung bei der
geringsten Luftmenge liegen; es ist daher der Anlauf bei gedffneten Klappen durchzufiihren.

* Wiederholtes Starten ist moglichst zu vermeiden. In jedem Fall sollte man vor jedem Neustart
warten, bis der Motor wieder abgekdihlt ist.

* Die aufgenommene Motorleistung ist an einem der drei Leiter (L1, L2, L3) zu messen. Bei
Stern-Dreieck-Schaltung ist die Messung vor dem Umwandler durchzufiihren bzw. der
Phasenstrom an einem der sechs Anschliisse im Klemmkasten zu messen und mit 1,73 zu
multiplizieren.

* Die Lagertemperatur ist zu iiberpriifen. Eine Erwidrmung, die im laufenden Betrieb abnimmit, ist
normal. Falls die Temperatur zu hoch ist, mufl der Betrieb solange eingestellt werden, bis die
Lager Raumtemperatur erreichen.

* Der Lauf des Ventilators mu3 schwingungsfrei sein. Nach einigen Betriebsstunden ist zu
iiberpriifen, ob der Anzug der Schrauben gelockert oder die Riemenspannung veridndert wurde.

8. Wartung-Schmierung:

Gefahr!

VOR DEN WARTUNGSARBEITEN IST SICHERZUSTELLEN; DASS DER
VENTILATOR ELEKTRISCH ABGESCHALTET WORDEN UND EINE
INBETRIEBNAHME UNMOGLICH IST!

Ventilatoren sind relativ einfach zu warten, erfordern jedoch regelméfige MaBnahmen, die der
Beibehaltung der Funktion aller Teile und der Vermeidung von Schiden dienen, sowie zur

Sicherheit von Personen und Dingen beitragen.

8.1. Ventilatorgehiuse:
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Die Innenseiten des Ventilatorgehduses, die Ausblas- und Ansaugoffnung sowie das
Ventilatorlaufrad sind regelméBig zu reinigen und von Fremdkdorpern zu befreien. Falls das Geblése
mit Reinigungséffnung ausgefiihrt ist, ist zu beachten, dass diese erst bei volligem Stillstand des
Ventilatorlaufrades und aller sich bewegender Teile gedffnet werden darf.

Nach dem Laufradausbau sind Saugdiise, Revisionsdeckel und abnehmbarer Gehduseteil wieder mit
Industriegummibédndern abzudichten, und anschlieend sind die Schrauben gleichmifBig an den
Rahmen und Flanschen festzuziehen (Kreuzmethode)

Achtung: Simtliche Schrauben und Bolzenteile sind im Zuge von Montagearbeiten sorgfiltig
in einem geeignetem Gefill zu sammeln, um sie bei der Anbringung von den demontierten
Teilen wieder vollstindig in Evidenz zu haben. Nur bei einer vollzihligen Montage der
Befestigungs-elemente ist eine optimale Abdichtung bzw. Funktion gewéhrleitstet

8.2. Ventilatorlaufrad:

Fremdkorper, Staub, Verschmutzungen, Verkrustungen am Ventilatorlaufrad fiihren zu Unwucht.
Das Laufrad lduft unrund, es kommt zu erhohten Schwingungen und der Gerduschpegel nimmt
merkbar zu. In weiterer Folge konnen das gesamte Geblése, der Antrieb sowie Aggregate, die an die
Ventilatorausblas- ansaugdffnung angeschlossen sind, beschéddigt werden. Das Laufrad ist daher
regelméBig zu reinigen, Fremdkdorper die sich am Laufrad und den Laufschaufeln festgesetzt haben,
sind zu entfernen. Bei der Absaugung von abrasiven Stiuben kann eine Unwucht durch den
Materialverschleil3 verursacht sein, in diesem Fall ist das Laufrad umgehend zu wechseln. Dazu
sind folgende Arbeitsschritte notig:

* Vor der Demontage sind die Spaltmasse zur Ansaugdiise abzunehmen.

* Es wird empfohlen die Wellenabdichtung ebenfalls zu tauschen (am Ventilatorgehduse befestigt)
siche Zubehor.

* Muttern losen, um die Ansaugdiise (Saugstutzen) vom Gehéduse zu trennen

* Schraube (Stellschraube) 16sen, die die Laufradnabe mit der Antriebswelle verbindet

* Laufrad mit Hilfe eines Abziehwerkzeuges von der Antriebswelle abziehen
(Holzbohlen als Unterstiitzung zwischen Gehduse und Laufrad legen!)

* wird das Laufrad durch das geteilte Gehduse gehoben, ist das Hebezeug an der Nabe
anzuschlagen (nicht an den Laufradschaufeln oder an der Deckscheibe anheben!)

8.3. Schmierung:

Die Einzelstehlagerlager sind bereits mit Schmierfetten (Lithium-Fett, Viscositit v=74 mm?s,
Temperaturbereich: -30°C-+140°C) versehen. Idealer Temperaturbereich der Lager ca. 20°C —
80°C.

Die Lager mit sind mit Schmiernippeln versehen, so kann das Fett mit einer Fettpresse eingefiihrt
werden, wobei die Antriebswelle hindisch gedreht wird. Das Drehen der Antriebswelle ist
notwendig, damit das frische Fett das alte an allen Stellen zuverléssig austreibt und ersetzt. Es darf
nur erstklassiges Fett auf Lithium- oder Kalziumbasis verwendet werden, das wasserunloslich ist
und einen Schmelzpunkt von mindestens 165 © C aufweist.

Die Lagereinheit kann nicht iiberfiillt werden, da sich eine Entlastungsbohrung in der Mitte des
Gehduses befindet, welche zugleich als Kondensatentleerung dient.
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Schmiermittelliste
Schmierstelle | Benennung | Schmierstoff Fabrikat Menge pro Schmier- | Schmiermittel-
Lager Schmierstelle | intervall wechsel
1 Laufradseite Lithium Shell Alvania 3 55 gr 1.300 Std. 2.000 Std.
22217 EK C3 Fett FAG Arcanol L71V
Kliber Centroplex 3
2 Antriebsseite Lithium SKF LG MT 3 50 gr 1.300 Std. 2.000 Std.
22216 EK C3 Fett Chevron SR 12

Das Nachschmieren der Lager wird wie folgt durchgefiihrt:

Wenn die bendtigte Fettmenge nicht bereits bekannt ist, kann sie wie folgt errechnet werden:

Formel: P = 0,005 A B (gr)

AnschluBnippel der Fettbuchse sdubern.
Welle langsam drehen, Schmierung durchfiihren
bendtigte Schmiermittelmenge nicht iiberschreiten, da dies zu Uberhitzung fiihren kann
griindliche Reinigung der Fettbuchsen z. B. mit Benzin, damit keine Fettreste zuriickbleiben.

A = Aullendurchmesser Lager in mm
B = Breite der Lager in mm

Einmal jdhrlich miissen die Lager vollstindig demontiert werden, um sie einer eingehenden
Kontrolle zu unterziehen. Bei geteilten Lagern wird dazu der Deckel weggenommen und das Lager
herausgenommen. Bei ungeteilten Lagern ist der seitliche Deckel zu losen und das Lager

herauszuziehen.

8.4. Kupplung:

Bevor die Kupplung ausgetauscht wird, empfiehlt es sich, folgende Kontrollen durchzufiihren:

¢ Uberpriifung des VerschleiBes der elastischen Kupplunghiilsen auf Risse und Verwalkungen

* Reinigung der Kupplung von Fremdkérpern wie Olspuren, Schleifstaub, Verunreinigungen.

» Uberpriifung der Fluchtung des Antriebstranges. Nur bei einer korrekten Fluchtung ist die
maximale Lebensdauer der Kupplung gewihrleistet. Durch ein Niveliergerdt kann festgestellt
werden, ob die gesamte Antriebseinheit versetzt laufen oder fluchtend sind.

GTG Geblisetechnik Ges. m. b. H.

Perfektastraflie 79
A-1230 Wien

Firmenbuchnr. FN 279638h

Telefon:
Telefax:
e-mail:
DVR-Nr.:

+431603 5819
+4316007719

gtg@gtg.at
1013947

Bank:
Konto:
UID-Nr.:
Steuer-Nr.:

RLB NO- Wien 8

6.610.802
ATU 626 31 655
092/1842



GTG

www. gtg. at Geblasetechnik gtg@gtg.at

9. Allgemeine Information iiber Radialventilatoren

9.1. Ventilatoren mit riickwirtsgekriimmten Laufschaufeln:

Bei diesen Ventilatoren steigt der Kraftbedarf bei zu geringem Gegendruck nur wenig, sodass kaum
die Gefahr einer Motoriiberlastung besteht. Ventilatoren mit riickwartsgekriimmten Laufschaufeln
haben den maximalen Kraftbedarf im Bereich des maximalen Wirkungsgrades.

9.2. Ventilatordrehrichtung:

Am Leistungsschild des Ventilators oder am Gehduse ist ein Hinweis oder Pfeil angebracht, der die
vorgesehene Laufraddrehrichtung angibt. Der Ventilator ist zur Bestimmung seiner Laufrichtung
nur ganz kurz anzulaufen. Wird er bei falscher Drehrichtung zu lange betrieben, besteht die Gefahr,
dal der Motor tiberlastet wird und abbrennt. Die Drehrichtung 148t sich wie folgt bestimmen:

* Ein kleines Holzstiickchen, Papier o. 4. auf ein freiliegendes Stiick der Antriebswelle oder
ansaugseitig in das Laufrad werden.

* In die Richtung, in die es geworfen wird, dreht sich der Ventilator

* Manchmal reicht es aus, die Drehrichtung des Motorkiihlfliigels zu bestimmen, die auch der
Drehrichtung des Ventilators entspricht.

Mul3 die Drehrichtung gedndert werden, so sind im Motorklemmkasten zwei Phasen der
Anspeisung umzuklemmen.

10. Zubehorteile

10.1 Wellenabdichtung

Nach jeder Laufraddemontage wird empfohlen auch den flexiblen Teil der Wellenabdichtung zu
wechseln. Dazu ist es erforderlich die Schrauben der Metallplatte zu 16sen. Beim Einbau einer
Ersatzdichtung ist auf einen zur Welle zentrisch ausgerichteten Einbau zu achten.

10.2 Schwingungsdimpfung

Das Geblése ist gegen den Untergrund mit Gummischwingungsddmpfern, vibrationsabsorbierend
ausgestattet. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Dampferelemente OHNE Verspannung
zwischen Grundrahmen und Auflagefliche (Beton, Profilrahmen...) fixiert werden. Die
Befestigungsbolzen konnen an den vorgesehen Schlitzbohrungen an der Montagegrundplatte mit
dem Untergrund verbunden werden. Je nach Untergrundbeschaffenheit ist das geeignete
Befestigungsmaterial einzusetzen.- (z.B. fiir Beton: Hilti Segmentanker HSA). Fiir die
Positionierung der Untergrundbohrungen, ist es zweckmdBig vor der endgiiltigen Montage die
Montageplatte als Schablone zu verwenden.

Technische Daten:

Type: T3 Belastung:  1,14N/mm?

Temp.:-30/+120 Harte: Shore 60 A

10.3 Kompensator

Um eine einwandfreie Montage sicherzustellen, miissen folgende Faktoren beriicksichtigt werden:

o Rohrleitungsmontage muss beendet sein (schweissen, schleifen, isolieren..)
o Witterung und Umgebung (abdecken der offenen Stellen)
o Bei Demontage Teile markieren
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o Kontrolle der Anschlussteile und Einbaumasse:

Abstand der Gegenflansche

Stellung der Flansche zueinander

Versatz und Fluchtung der Bohrung

Qualitit der Dichtflichen

Ebenheiten der Schweilindhte im Bereich der Dichtflichen
Rundungen/Gratfreiheit der Befestigungsleisten/-flansche

O O O O O O

Grundsitzlich diirfen Weichstoff-Kompensatoren nicht abgedeckt oder einisoliert werden.
Sollte aber trotzdem eine Isolierung notwendig sein, so ist eine Freigabe durch den Hersteller
erforderlich.

Max. zuldssige Toleranzen der Anschlussflansche fiir Kompensatoren:

* Einbauldnge: - 10 mm, +5 mm
* lateraler Versatz (Achsversatz): = 10 mm
* Schrigstellung: = 7 mm

Zwischen den Messabstinden von max. 150 mm darf eine stetige Vertiefung von 0,5 mm oder eine
stetige Uberhohung von 1 mm gegeniiber der theoretischen Form vorhanden sein.

Allgemeine Hinweise:

+ Die Montage ist von einem sach- und fachkundigen Personal auszufiihren

+ Der Transport zur Einbaustelle hat mit d&uBBerster Sorgfalt zu erfolgen

+ Kompensator auslegen, ,,innen* und ,,aulen‘ beachten, ausrichten und gegebenenfalls
vorstauchen

+ Zuordnung zu eventuell unterschiedlichen Anschliissen beachten.

+ Lochen mit der Bohrmaschine:
- Gegenflasche sind als Bohrschablone zu verwenden
- Kompensator und Gegenflansche mit Schraub- oder Spannzwingen anpressen
- unter méiBigen Druck vorsichtig durchbohren
+ Lochen mit Locheisen:
- Locher entsprechend vorhandenem Lochbild anzeichnen
- Locher mit Locheisen auf einer Unterlage (starkes Holzbrett) stanzen

+ Schraubverbindungen
- Hinterlegflansche positionieren und entsprechend den Bohrungen ausrichten
(Der Hinterlegflansch muss in der Lichte abgerundete Kanten aufweisen)
- der Schraubenkopf befindet sich immer auf der Seite des Hinterlegflansches
- Schrauben gemif den Schraubenanzugsmomenten anziehen
- Setzung des Kompensatormaterials beachten

+ Schellen- und Spannverbindungen
- Schellen- und Spannsegmente positionieren und ausrichten
- Schrauben in mehreren Umléufen anziehen (hier haben die Anzugsmomente keine
Giiltigkeit)
- Schellen- und Spannsegmente diirfen sich auch nach mehrmaligen Nachziehen der
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.Schrauben nicht beriihren, Setzung des Kompensatormaterials beachten

Um eine optimale Funktion zu gewihrleisten, sollten fiir die Montage bevorzugt Montage-elemente
des Herstellers verwendet werden.

+ Kompensatoren mit Leitblechen:
Die Leitbleche miissen mit der Stromungsrichtung des Mediums einbebaut werden
(sieche Abb. 1)

Einbaulage der Leitbleche in Kompensatoren
Abb. 1

10.4 Kondensatablaufstutzen

Wird der Stutzen mit einem fixen Abflusssystem verbunden, ist er mit einem Syphonbogen
auszustatten. Bei einer allfdlligen lokalen Entleerung ist der Stutzen wieder mit der Ver-
schluBmuffe zu verschlieBen, um ein Eindringen von Fremdkorpern und ein Ansaugen von
Falschluft zu verhindern

10.5 Kiihlscheibe

Fiir eine optimale Kiihlwirkung der Kiihlscheibe sind folgende periodische Kontrollen erforderlich:
* Reinigung des Schutzkifig von Staub und Fettresten

* Sichtkontrolle der Kiihlrippen auf der Kiihlscheibe auf event. Schmutz- und Fettanlegungen

* Priifung auf festen Sitz auf der Welle

11. Anziechmomente fiir Befestigungsschrauben:

Die Angaben sind in Nm angegeben (Maximalwerte, fiir die Montage um etwa 10% weniger):
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Schrauben Schrauben
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
8.8 10.9
M6 10 14
M3s 25 35
M10 49 69
M12 86 120
M16 210 295
M20 410 580
M24 710 1000
M27 1050 1500
M30 1450 2000
M36 2400 3555
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12. Funktionsstorungen - Fehlerbehebung

Storung Ursache Behebung

Zu geringe Verstopfte Rohr- Rohrleitung und Klappen sdubern

Luftmenge leitung; Position der Klappen iiberpriifen
Absaugstellen
geschlossen
Zu geringe Anschluf3spannung iiberpriifen
Drehgeschwindigkeit Klemmenverbindungen des Motors

iiberpriifen

Ubersetzungsverhiltnis des Keilriemen-
antriebes iiberpriifen
Keilriemenspannung tiberpriifen

Arbeitsdruck hoher als Auslegungsfehler, Motor- und Riemen-

geplant scheiben auswechseln

Laufrad verstopft Laufrad bei stillstehender Maschine
reinigen

Falsche Drehrichtung Zwei Phasen der Motoranspeisung

1m Motorklemmkasten umklemmen

Uberlastete Filter Reinigung der Filter
Abreingungsintervalle der Filter erhhen

Ansaugwirbel in Installierung von Gleichrichtschaufeln
Laufraddrehrichtung
Zu hohe Zu hohe Drehrichtung iiberpriifen
Luftmenge Drehgeschwindigkeit Ubersetzungsverhaltnis iiberpriifen
Klappen nicht Anlage iiberpriifen, Klappen schliefen,
geschlossen defekte Bauteile austauschen
Widerstand geringer Klappen schlief3en,
als geplant Luftgeschwindigkeit reduzieren
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Zu geringer Zu geringe siche oben
Druck Drehgeschwindigkeit
Geforderte Luftmenge Ubersetzungsverhiltnis indern
zu hoch Ventilator auswechseln
Falsche Auslegung Auslegung kontrollieren hinsichtlich
Ansaugtemperatur, Seehéhe
Ubersetzungsverhdltnis dndern
Ventilator auswechseln
Laufrad blockiert oder Montageposition und Laufradzustand
beschiadigt iiberpriifen
Leistungsabfall Undichte im Ventilator Dichtungen auswechseln,

nach lingerem
Betrieb

Schwierigkeiten
beim Anlauf

oder in der Leitung

Zu hohe Leistungs-
aufnahme

Zu geringe
AnschluBBspannung

Zu geringes
Anlaufdrehmoment

Sicherungen
nicht ausreichend

Falsche Berechnung
der Ventilatortrégheit

Leitungszustand tiberpriifen

Drehrichtung iiberpriifen
Drehgeschwindigkeit des Motors
iiberpriifen

Spannung iiberpriifen
Wicklungsfehler iiberpriifen

Daten am Motorleistungsschild
iiberpriifen

GroBeren Motor verwenden
Klappen schlielen bis volle Ge-
schwindigkeit erreicht ist

Sicherungen wechseln

Neu berechnen, neuer Motor
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Zu hohe Motor- Drehgeschwindigkeit Ansteuerung durch Frequenzumformer
leistungsauf- zu hoch kontrollieren
nahme

Falsche Auslegung Auslegung kontrollieren hinsichtlich

Ansaugtemperatur, Seehdhe
Ubersetzungsverhdltnis dndern
Ventilator auswechseln

Luftpulsation Auslegung kontrollieren,
(Pumpen) iiberlastet Ventilator wechseln
unregelméfige
Fordermengen Zu hoher Widerstand Auslegung kontrollieren
bei Radialventilator, Klappen 6ffnen
sodass Nullforder- Ubersetzungsverhiltnis indern
mengen entstehen Ventilator auswechseln
Ansaugwirbel Einsatz von Stromungsgleichrichtern,
Drallreglern
Zu hoher Zu hohe Drehzahl Ubersetzungsverhiltnis indern
Larmpegel Schallhauben, -késten, -ddmpfer
einsetzen

grofleren Ventilator mit geringerer
Laufgeschwindigkeit wihlen

Lagerschaden Lager wechseln

Laufradunwucht Laufrad reinigen
auf Beschddigungen untersuchen

Lockerung von Verschraubungen kontrollieren,

Montagepunkten lockere Schrauben nachziehen

Wicklungsschiden hoherwertigen Motor einsetzen
Schwingungen Laufradunwucht Laufrad reinigen

auf Beschddigungen untersuchen

Lockerung von Verschraubungen kontrollieren,
Montagepunkten lockere Schrauben nachziehen
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13. Ersatzteilliste

Die Numerierung der Ersatzteile bezieht sich auf die ZNr.:

Nummer Bezeichnung englisch Bezeichnung deutsch

1 guiding plate suction side Leitblech saugseitig 9648

2 flexible inlet joint Kompensator saugseitig (J648-150-80

3 shaped inlet nozzle Einstromdiise

4 locking bolt and washer for fan Stellschraube und Scheibe

5 impeller Laufrad @1391/T2610P7

6 guiding plate pressure side Leitblech druckseitig 877x556

7 flexible outlet joint Kompensator druckseitig 877x556-150-
80

8 identification plate Leistungsschild

9 Fan-casing section splitting Ventilatorgehduse sektional geteilt

10 Pedestal with base frame Grundrahmen mit Lager-Motorbock

11 shaft seal Wellenabdichtung 75/200

12 bearings impeller side Lager laufradseitig SNL517-22217C3

13 bearings coupling side Lager kupplungsseitig SNL516-22216

14 shaft protection Wellenschutz

15 main shaft Hauptantriebswelle

16 cooling disc with protection grid Kiihlscheibe mit Schutzgitter

17 coupling Kupplung V245

18 coupling guard Schutzblech Kupplung

19 electric motor Drehstrommotor IEC280, 75kW,
1.480min-1

20 anti-vibration damper Schwingungsdampfer 10 Stk. T3

21 casing drain Kondensat-Ablassstutzen

22 inspection door Reinigungsoffnung

23 hitch points Hebelaschen
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