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Betriebs- und Wartungsanleitung

I. Transport und Lagerung der Motoren

1. Transport:

Sollte der Motor mit einem Kran aufgehoben werden ist darauf zu achten, keinesfalls ruckartig zu
heben und zu senken, sondern nur langsam. Um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Motor zu
verhindern, ist er vor Regen und Feuchtigkeit zu schiitzen.

2. Lagerung:
Der Motor sollte an einem trockenen, gut beliifteten Ort ohne korrosive Ddmpfe gelagert werden.

I1. Vorbereitungen vor dem Betrieb

1. Uberpriifen Sie ob die Netzspannung mit dem auf dem Typenschild der Motoren angegebenen Wert
iibereinstimmt. Der Anschluss sollte nur bei Ubereinstimmung der Werte erfolgen.

2. Der Motorschutzschalter muss fiir die auftretenden Strome geeignet sein (die Werte fiir Strom und
Spannung entnehmen Sie bitte dem Typenschild des Motors).

3. Der Montageort des Motors sollte frei von korrosiven Dédmpfen, Feuchtigkeit, Schmutz oder
Metallspénen sein, die in den Motor eindringen konnen. Es ist darauf zu achten, dass um den Motor
genug Platz fiir ausreichende Beliiftung bestehen bleibt.

4. Um die Betriebssicherheit zu gewéhrleisten, muss das Gehduse des Motors unbedingt elektrisch
geerdet sein.

5. Vor Installation des Motors sollte die Welle langsam hidndisch gedreht werden, um sicherzustellen,
dass der Rotor sich frei drehen kann. Nach der Montage sollten Keilriementrieb oder Kupplung auf
ihre Funktionalitét {iberpriift werden.

6. Uberpriifen Sie den Kabelanschluss, bevor der Motor eingeschaltet wird. Der Motor wird nur
richtig funktionieren, wenn die Verkabelung mit dem Anschlussschema iibereinstimmt.
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II1. Wartung:

1. Der Motor sollte immer sauber gehalten werden um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Schmutz
ins Innere gelangen.

2. Im Betrieb sollte immer darauf geachtet werden, dass der auftretende Laststrom den Nennwert nicht
iiberschreitet.

3. Wenn ungewohnliche Gerdusche wie Klopfen, Quietschen oder Rauschen auftreten, muss der
Motor angehalten und tiberpriift werden. Erst nach Behebung eines allfdlligen Schadens oder

Beseitigung allfélliger Verschmutzungen darf der Motor wieder in Betrieb genommen werden.

4. Die Temperatur der Lager soll im Betrieb unter 95°C bleiben.

IV. Revision:

Eine Revision sollte in regelmédfBigen Abstinden, normalerweise jéhrlich, durchgefiihrt werden, um
den zuverlédssigen Betrieb des Motors sicherzustellen.

V. Anschluss:
Anschluss-Schema
W2 U2 V2 W2 U2 V2
O O
gm EW §W1 i‘—“ EV" EW‘
YAN Y
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VI. Lager:
1. Lagertypen:
IEC D-Seite N-Seite
56 6201 2RSC3 6201 2RSC3
63 6201 2RSC3 6201 2RSC3
71 62022RSC3 62022RSC3
80 62042 RS C3 62042RSC3
90 62052RSC3 62052RSC3
100 6206 2RSC 3 6206 2RSC3
112 6306 2RSC3 6206 2 RS C 3
132 6308 2RSC3 6208 2RSC3
160 6309 C3 6309 C3
180 6311C3 6311C3
200 6312C3 6312C3
225 6313C3 6313C3
250 6314C3 6314C3
horizontal
250 6314C3 7314
vertikal
280 2-polig 6314C3 6314C3
horizontal
280 2-polig 6314C3 7314
vertikal
280 4-8-polig 6317C3 6317C3
horizontal
280 4-8-polig 6317C3 7317
vertikal
315 2-polig 6316 C3 6316 C3
horizontal
315 2-polig 6316 C3 7316
vertikal
315 4-8-polig NU319C3 6319C3
horizontal
315 2-8-polig NU319C3 7319
vertikal
355 2-polig 6319C3 6319C3
horizontal
355 2-polig 6319C3 7319
vertikal
355 4-8-polig NU322C3 6322C3
horizontal
355 4-8-polig NU322C3 7322
vertikal
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2. Lagerschmierung:

Lager der Baugrofen 56 — 132 sind Lebensdauer geschmiert. Fiir die Lager ab BaugroBe 160 miissen
die folgenden Schmierintervalle eingehalten werden. Falls die Lagertemperaturen iiber 70 ° C liegen,
miissen die Schmierintervalle entsprechend verkiirzt werden. Bei vertikalem Einbau miissen die
angegebenen Schmierintervalle halbiert werden.

IEC Schmierintervall in h Fettmenge in g
<3600 min-1 < 1800 min-1 <1200 min-1

160 6000 12000 18000 13
180 4000 11000 16000 15
200 3500 85000 13000 20
225 3000 6000 9000 22
250 2000 5000 8000 23
280 2-polig 1200 - - 30
280 4-8-polig - 4000 6000 30
315 2-polig 1200 - - 30
315 4-8-polig - 2000 3000 45
355-2polig 1200 - - 30
355 4-8-polig - 1400 2200 60

3. Lagerfett:

z. B. SKF LGMT 2 oder LGMT 3
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VII. Elektrische Daten:

DATI TECNICI MOTORI IE2 6SM2 7SM2

% o o% In (A) Is Cs Cmax
KW | HP Modello pm | N7 | % | N% s | 400v | —— | en | —— | —— | wika)
100% | 75% | 50%
50Hz In Cn Cn
2 poli -3000 rpm
0.75 1 6SM2 B0A-2 7840 | 774 775 | 74,6 0.81 Tz 58 25 29 3.3 8.0
11 15 | 65SM2 80B-2 2860 | 79.6 79,7 | 77.2 0,82 24 6.8 3.7 35 36 10,6
15 2 6SM2Z 9052 2860 | 81.3 81,2 | 78.8 0,54 3.1 6.9 5.0 35 36 13,2
2:2 3 6SM2 90L-2 2870 | 83.2 83.7 | 81,9 0,53 46 7.9 7.3 4.1 4.1 16,1
3 4 6SM2 100L-2 7900 | 84.6 844 | 82,2 0,86 5.8 78 9.9 34 34 22,7
4 55 | 6SM2 | 112M-2 2910 | 85.8 859 | 844 0.57 76 75 13,1 2.7 3.3 26 4
55 75 | 6SM2 | 1325A-2 | 2020 | 87.0 864 | 84,0 0,88 104 T 17.9 24 3.0 423
75 10 6SM2Z | 1325B-2 | 2820 | 86,1 88,3 | B87.3 0,88 13,8 54 24.4 26 3.2 46,2
11 15 75M2 | 160MA-2 | 20830 | 898 90,5 | 90,6 0,93 19,0 6,0 359 25 28 122
15 20 75M2 | 160MB-2 | 2835 | 90,7 81,3 | 91,2 0,93 25,7 6.9 48,8 25 3.1 133
185 25 75M2 160L-2 2930 | 91,2 91,8 | 92.0 0.94 31.1 6,2 60,2 2,2 28 163
22 30 7SM2 | 180M-2 2950 | 91.6 91,8 | 91,7 0,94 37.1 7.1 71,2 23 3.3 190
30 40 7SM2 | 200LA-2 | 2960 | 924 92,7 | 925 0,92 50,9 6.7 96.5 1.8 3.2 252
37 50 7SM2 | 2000B-2 | 2960 | 926 92,9 | 92.8 0,92 62,7 6.0 119,4 1.9 3.3 275
45 60 7SM2 | 225M-2 7965 | 93.3 936 | 934 0,93 75,3 6.3 144,85 1.8 3.1 315
55 75 7SM2 | 250M-2 3965 | 93,5 93,8 | 93.7 0,92 91,5 6,1 177.0 1.8 28 417
75 100 | 7SM2 | 2805-2 2970 | 94,0 941 93,9 0,93 123,89 6.0 240,9 Iz 28 572
80 125 | 75M2 | 280M-2 2970 | 94.3 844 | 94,2 0,93 147,86 5.9 289,2 1.8 28 605
110 150 | 7SM2 | 3155-2 2980 | 94.8 953 | 91,0 0,58 160,8 6.7 352,7 2.0 3.2 965
132 160 | 75M2 | 315M-2 7980 | 95,3 956 | 91,7 0,92 217.8 75 4233 24 36 1067
160 720 | 7SM2 | 315LA-2 | 2875 | 855 946 | 92,2 0,92 261,7 6,3 513,8 2.0 3.0 1151
200 270 | 7SM2 | 315LB-2 | 2980 | 954 946 | 91,7 0,90 3353 76 541,2 26 37 1253
250 340 | 7SM2 | 355M-2 2980 | 954 95,1 93,2 0,92 411,0 6,1 501, 1 1.5 24 1600
315 430 | 7SM2 3552 2980 | 955 95,1 944 0,92 5175 6,0 10095 15 23 1850
355 480 | 7SM2 | 355LB-2 | 2980 | 955 95,2 | 94,5 0,91 590,0 6,5 11391 1.3 25 2300
4 poli -1500 rpm
0.75 1 6SM2 5054 1410 | 796 80,2 | 78.3 0,75 1.8 5.3 5.1 78 3.0 111
11 15 | 6BSM2 9054 1420 | 814 82,2 | 80,2 0,72 7, 6,7 74 3.8 26 13,9
15 2 6SM2 g0L-4 1425 | 828 834 | 81,8 0,72 3.7 T 10,0 4.0 27 16,9
7:2 3 6SM2Z | 100LA4 | 1445 | 843 844 | 82,5 0,77 4.8 74 14,5 3.6 36 22 4
3 4 6SM2 | 100LB-4 | 1440 | 855 86,0 | 84,3 0,78 6,5 78 19.9 3.8 35 26 4
4 55 | BSM2 | 112M-4 1430 | 866 67,2 | 86,2 0,51 8.1 7.1 26,3 35 29 32,3
55 75 | 6SM2 13254 1450 | 87.7 85,3 | 87.3 0,53 10,9 74 36,1 26 By 43
75 10 6SM2Z | 132M-4 1455 | 88,7 894 | 885 0,54 14 6 TR 49,2 28 27 52 6
11 15 7SM2 | 160M-4 1465 | 90,2 906 | 90,1 0,57 20,2 6,3 71.6 1.8 3.0 134
15 20 7SM2 160L-4 1470 | 910 91,3 | 905 0,86 27,8 73 97.4 23 34 169
185 25 7SM2 | 180M-4 1470 | 916 92,2 | 92.1 0,59 32,6 6.5 120,0 1.9 3.0 196
22 30 7SM2 180L-4 1470 | 918 924 | 92,2 0,59 38,5 6,9 142,7 2.0 3.0 242
30 40 7SM2 2004 1470 | 923 92,7 | 92,6 0,59 53,0 6.1 194,5 P17 27 275
37 50 7SM2 | 22554 1480 | 93,0 93,3 | 93,0 0,59 64,3 64 738,6 2,1 26 328
45 60 75M2 | 225M-4 1480 | 933 935 | 93.2 0.89 783 6.7 280,1 24 27 355
55 75 7SM2 | 250M-4 1480 | 93.8 940 | 93,6 0,88 96,2 6,1 354,5 2.0 26 451
75 100 | 7SM2 | 2805-4 1485 | 9472 944 | 939 0,90 1284 6,5 4818 2 28 501
90 125 | 75M2 | 280M-4 1485 | 944 946 | 94,2 0,90 153.8 64 578.3 2.1 27 692
110 150 | 7S5M2 | 31554 1485 | 948 954 | 91,5 0,91 185,0 6,7 706,3 2.2 29 1012
132 180 | 7SM2 | 315M-4 1485 | 95.0 952 | 915 0.50 2218 74 848,0 24 29 1147
160 220 | 7SM2 | 315LA4 | 1485 | 95,0 947 | 92.3 0,91 265,2 6.7 1027 5 23 28 1224
200 270 | 7SM2 | 315LB-4 | 1485 | 955 89489 | 924 0,92 3288 6,2 12851 37 26 1331
750 340 | 7SM2 | 355M-4 1490 | 956 952 | 94,2 0,90 4185 6,7 16039 2.1 25 1650
315 430 | 7SM2 355L-4 1490 | 957 953 | 94,6 0,90 527,89 7.1 2020,3 2.1 2:2 2040
355 480 | 75M2 | 355LB-4 | 1490 | 957 953 | 94.7 0.91 580.0 7.0 PO, 2.1 A7 2159
6 poli -1000 rpm
0.75 1 BSM2 9056 945 759 750 | 74.3 0.64 22 47 76 3.1 3.1 13
1.1 15 | BSM2 90L-6 945 78,1 78,1 77.2 0,69 3.0 5.0 111 37 3,2 16,4
15 2 6SM2 100L-6 955 79,8 798 | 78,5 0,72 3,7 59 15,0 3,1 29 21,6
2:2 3 6SM2 | 112M-6 950 81,8 81,6 | 80,3 0,74 5.2 55 22,0 26 28 29,5
3 4 ESM2 13256 960 83,3 846 | 83,7 0,77 6,6 5.7 28,5 2.2 AT 35,2
4 55 | 65M2 | 132MAB 965 84.6 857 | 84,6 0.75 9.1 6.2 39,6 24 2.7 45
55 75 | 6SM2 | 132MB-6 965 86,0 86,0 | 84,3 0,75 12,2 6.7 54,3 26 7 53,5
75 10 7SM2 | 160M-6 870 87,7 88,3 | 87.9 0,84 14,7 5.7 73,9 39 28 114
11 15 7SM2 160L-6 870 89,0 89,5 | 89.1 0,84 21,3 58 1081 A7 28 154
15 20 7SM2 160L-6 980 80,2 80,8 | 90,7 0,57 27,6 6,9 146,3 2,1 27 197
185 25 75M2 | 200LA6 980 90,8 91,3 | 909 0.84 35.0 50 180,1 2.0 26 231
22 30 7SM2 | 200LB-6 980 91,0 914 | 91,0 0,85 41,0 59 214,1 2.0 26 240
30 40 7SM2 | 225M-6 985 91.8 924 | 923 0.86 54,8 5.7 291.4 1.9 2.2 302
37 50 7SM2 | 250M-6 985 92,7 93,2 | 93.0 0,88 65,6 64 358,6 3:2 27 387
45 60 7SM2 | 28056 990 92,8 93,2 | 92,8 0,57 50,2 64 434.6 A7) 27 502
55 75 75M2 | 280M-6 990 93.1 934 | 93.2 0.59 96.2 6.4 531,2 2.1 26 548
75 100 | 7SM2 | 31556 EER 94,2 95,1 90,7 0,85 134 6 6,7 722,8 23 29 976
90 125 | 7SM2 | 315M-6 990 94.6 93,8 | 91.1 0.56 160,3 6.6 867.3 24 28 1007
110 150 | 75M2 | 315LA6 990 94.6 953 | 914 0.86 164,6 6.2 1061.2 2.2 26 1097
132 160 | 75M2 | 315LB-6 990 95,2 94,7 | 91,6 0,57 230,8 7.1 12716 26 29 1168
160 220 | 75M2 | 355MA-B 990 94.8 945 | 93.8 0.91 260.1 6.5 1543 5 2.0 26 1554
200 270 | 75M2 | 355MB-6 990 95,2 953 | 944 0,88 3446 6,3 19293 14 25 1614
250 340 | 75M2 355L-6 990 95,3 954 | 95,0 0,88 4304 6.3 24153 T 2.2 1980
[ riasusnal -
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VIII. Abmessungen:

=

Fire
E L_]
B3 IM 1001 B35 IM 2001 B14 IM 3601
FLANGIA BS FLANGIA B14
MEC | PoLI| A[AB[AC[AD[B[c|[D| DH |[E|F|[G|H| K [KK| L [M|[N[P|[s|[T|m[N[P[sS]T
80 | 24 |125|160]165]132[100] 50 | 19 | mex16| 40 | & [155/ 80 | 10x13 290 | 165|130 200] 12 [3,5] 100] 80 [ 120] M6 | 3
90S | 246 | 140[ 175[ 185140100 56 | 2¢ | . 1750 | 8 [ 20| 90 |10x13| M20 | 312 |165[130[200| 12 [3,5|115] 95 | 140| M8 3
Q0L | 24-6 | 140| 175| 185| 140|125 56 | 24 50 | 8 | 20 | 90 |10X13| X 1.5 [ 337 [ 165 130|200| 12 | 35| 115| 95 | 140| M8 | 3
100L | 246 | 160|196 | 205|147 140| 63 | 28 60 | 8 | 24 | 100]12X16 368 | 215|180 250 | 15 | 4 | 130] 110 160| M8 | 3,5
100LB| 4 |160|196|205| 147|140 63 | 28 IM10X22 60 | 8 | 24 | 100| 12X16 387 | 215|180 250 | 15 | 4 | 130] 110 160| M8 | 3,5
112 | 246 |190] 220|230 174 | 140] 70 | 28 60 | 8 |24 112[12x16] | 395 |215]180[250] 15 | 4 [130] 10| 160] ms |35
1328 | 246 | 216|262 270|187 140 89 |38 | l'eo| 10| a3 | T || 437 |265]230] 300] 15 | 4 [165]130] 200 [m10[35
132M | 2-4-6 | 216| 252| 270| 187|178 89 | 38 80 | 10 | 33 475 | 265 230 300| 15 | 4 | 165 130| 200 | M10| 3,5
160M 210 37 655 185| 5 i
2-4-6 | 254|320 330 | 265 |—1 108 | 42 |M16x36| 110| 12 |- 160 | 1+ gilb] 1eofsenivi2 gl
160L 254 37 X19 | M3z | 675 185| 5
ot 300 250 | 350
180M | 5 46 | 279 350|380 | 280 [ 2*" 121 48 |m1exae| 110| 14 [*2%] 10| 145 120 2 S
180L 279 425 X19 768 185] 5
200L | 246 [318]395| 420|315 |305| 133 ] 85 | [ 110] 16 | 49 | 200 18x25 760 | 350 | 300 400 | 185| 5
2255 | 4 356|436 465|335 286 149 60 140| 18 | 53 M40 | 825 18,5 5
225|18x25| X 1.5 400 350 | 450
225M |2 | 356|436 465 | 335|311 | 149 | 3 |mooxaz| 10| 16 | 49 epst £ S -
46 60 140] 18 | 53 850 185] 5 o
>
250M |2 | 406|495 520 | 375|349 | 168 | %0 |m20x42| 140 | 18 | 3 | 250 | 24x33 = £ S 5
46 &5 18 | 58 925 185] 5 g
<L
2808 |2 |457|550| 570|405 | 368|190 | 5 |m2oxa2| 140| 18 | 58 MS0 | 960 | 509 | 450 | 550 18:5| 5 )
4-6 75 20 [675] 5o | 2axaa X1.5 975 185| 5 &
=
280M | % | 457550570 405|419 190 | % |mooxa2 140] 8 | %8 1000 52| 5 Su
&5 75 20 [675 1015 185] 5 28
04
<
3155 |2 |508|630| 650|500 406|216 | 5% |m2oxa2| 140| 18 | 58 Hie = ==
46 80 170] 22 | 71 1190 2% 6 Wz
ok
315M |2 | 508|630 650|500 457|216 | ©° |m2oxaz 0| 18 | 58 | 345 28x49 1270 | 600 | 550 | 660 | 24 | © 23
5 80 170] 22 | 71 1300 2% | 6 of
o=
315L |2 |508|630| 650|500 |508 | 216 | 5 [mooxaz| 40| 18 | 58 Me3 | 1270 =2 6 B u
4-6 80 170| 22 | 71 X 1.5 1300 24| 6 g2
o ¥
355M |2 | 610|735 735 | 645 560 | 254 | 7 |m2axsol 40| 20 |675 1500 24 6 2o
46 100 210] 28 | 86 | 4, | 5ot 1630 |, | ea0| 00 [ 221 6 i
355L |2 |610| 735|735 | 645|630 | 254 | 7O |M24axso| 140 | 20 | 675 1500 adl ) 2
46 100 210 28 | 86 1630 2% | 6 8§
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IX. CE-Bescheinigung:

siche Beilage
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