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Radialventilatoren + Axialventilatoren + Edelstahlventilatoren + Brandgasventilatoren + Kunststoffventilatoren
Hochdruckventilatoren + Férderventilatoren + Zerreiventilatoren + Seitenkanalverdichter + Kompensatoren

Kunststoff-Ventilatoren

Leistungsdiagramme fiir
direkt getriebene Ausfiihrung

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

COCLEA: stampata in polietilene o polipropilene disponibile anche in
esecuzione “antistatica e autoestinguente”. P.E.(-70°+70°)
P.P. (-15°+ 80°)

GIRANTE: stampata in polipropilene.

SEDIA PORTAMOTORE: in acciaio inox, o in lamiera di acciaio tratta-
ta con vernici epossidiche.

VITERIE: acciaio inox.

CARACTERRISTIQUES DE CONSTRUCTION

VOLUTE: estampée en polyéthyléne ou en polyprophyléne disponible
aussi en exécution “antistatique et & autoextinction”. P.E. (-70°+70°)
P.P. (-15°+ 80°)

TURBINE: en polyprophyléne.

SIEGE PORTE-MOTEUR: en acier inoxydable ou bien en téle d'acier
traitée avec epoxy-vernis

VIS: acier inoxydable.

Tipo / Type / Typ QV m¥min
Yfmm 3/4|5|6)7|8|9|10][12]14]|16(18|20(22|25|28|31|35|40|45|50|56|63|71|80|90 100|112}
Vﬁg:fw m nK;:'_ mril;-,-- dlé,!PA Pt kgt/m? Pa (Pascal) = Kgt/m?x 9.807
P202 |63A2| 018 | 2750 | 62 47146|45(43(42(38(31|23|13
P2s2 TiA2| 037 | 2850 | M 75|75|74 |72 (69| 67|64 |60|54|45]|32
P282 |B80A2| 075 | 2850 | 75 : 110(110|109{106{100| 95 [ 91 | 88 | B0 | 67 | 60 | 47 | 30
P312 |90S2| 15 | 2860 | 79 132(132/131|130(126(121|113{106| 98 | 87 | 70 | 50
p3s2 |g0l2| 22 | 2870 | 80 170(170|168|162| 160| 148|146 130{115| 96 | BO | 48
P254 63A4 | 012 | 1370 | 54 16|16 (1615|1414 (12)10| 7 | 5
P 284 63B4 | 0,18 | 1370 | S5 24(24|23(23|22|20|18|16|14|12| 8
P314 | 71A4| 025 | 1400 | 59 29(29|28 28|27 |25(24|21|19|16| 9
P354 | 71B4| 037 | 1400 | 61 38|38 |37(36(36|35/|33|30(28(23|19|13
P404 | BOA4 | 0,55 | 1410 | 68 52|52|51|50|50|48|45)|43|39|35|30|24
P454 | 90S4 | 1,10 | 1410 | 70 65(65|64|63|61|59|53|51)|46|41|31[19
P36 7-6 | 018 | 930 | 48 14|14 |13|13(12|11| 9 |8 |7 |6
P35 716 | 0,18 | 930 52 17 (1716|168 (15| 14| 13|11 |10 9
P 406 7186 | 025 | 920 56 24|24|23|22|21|20| 19|17 | 14|12
P456 | B0OAB | 037 | 920 59 29(29|28|28|27|26|24|21[20|17 |14
Tolleranza sulla rumorosita + 3dB Toldrance sur niveau sonore +3 dB Tolleranza sulla portata = 5% Tolérance sur le dédit £ 5%
Noise level tolerance + 3 dB Toleranz Schallpegel +3 dB Capacity tolerance.t 5% Fordertoleranz * 5%

CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

VOLUTE: mouldel, made of Polyethylene or Polypropylene also
available in “antistatic and selfextinguisching” execution. P.E. (-70°+70°)
P.P. (-15°+80°).

FAN WHEEL: moulded, made of Polypropylene.

MOTOR SUPPORT: made of stainless steel or sheet steel epoxi-paint
treatment.

SCREWS: stainless steel.

KONSTRUKTIONSMERKMALE

SCHNECKKE: pressteil aus Polyéthylen oder Polipropylen verfigbar
auch in *antistatischer und selbstioschender” ausfihrung.
P.E. (-70°+70°) P.P. (-15°+80°).

LAUFER: pressteil aus Polypropylen.

MOTORTRAGER: aus rostfreiem stahl oder aus stahlblech, mit
Epoxylacken behandelt.

SCHRAUBEN: aus rostfreiem Stahi.
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