
Projekt : 

Ventilatortype : Dichte :

Datum : 10.03.2015

PHR 560 1.171 kg/m³
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[mmWS] Pt [Pa]

Q [m³/s] 0.94 1.12 1.3 1.48 1.72 2.02 2.32 2.68 3.1 3.52 4 4.42 5.08 5.8 6.58 7.6 8.5 9.58 11.2

v [m/s]v [m/s] 4 4.6 5.2 5.8 6.7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 43 49

Pd [Pa] 9.1 11.9 16.1 21 26.6 35 42 52.5 69.3 91 112 147 189 245 315 406 518 658 840 1106 1512

Pd [mmWS] 0.92 1.2 1.56 2 2.4 3 3.6 4.6 5.8 7 8 9 11 13 16 19 23 28 34 41 49 58 69 82 97 119

700

640

580

530

480

430

390

350

320

290

260

230

210

190

170

155

140

125

110

100

90

80

70

64

58

52

46

42

38

34

31

28

25.5

23.2

21.2

1.5 

2.2 

3 

4 

5.5 

7.5 

9 

11 

15 

18.5 

22 

30 
37 kW 

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

RPM

70 

73 

76 

79 

82 

85 

88 

91 

94 dB(A) 

69 76 80
82

81

77

67

54

<blower 6.1.02.15> Copyright : FLUID-MEC-SOFT S.A.S. - Lecco - Italy - www.fluid-mec-soft.com - info@fluid-mec-soft.com


