
Projekt : 

Ventilatortype : Dichte :

Datum : 10.03.2015

PRC 2700 1.171 kg/m³

4
Q [m³/h]x1000

4.8 5.6 6.4 7.2 8 8.8 10.4 12 14.4 17.6 20 23.2 27.2 32 36 40 44 50.4 59.2 68 76 84

4030

3530

3030

2630

2330

2030

1730

1530

1330

1130

1000

880

780

690

610

540

470

410

360

310

270

230

200

175

155

135

115

100

85

74

64

56

49

43

38

33.6

[mmWS] Pt [Pa]

Q [m³/s] 1.25 1.55 1.85 2.3 2.6 3.05 3.5 4.1 4.7 5.3 6.2 7.1 8 8.9 10.4 12.2 14 16.1 19.1 22.4

v [m/s]v [m/s] 4 4.4 5.2 6 6.8 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 52

Pd [Pa] 5.2 6.8 8.8 12 16 20 26.4 36 44 56 68 84 108 144 192 252 332 436 572 752 988 1352 1928

Pd [mmWS] 0.576 0.855 1.26 1.8 2.43 3.33 4.5 5.94 8.1 10.8 15.3 21.6 29.7 41.4 54 70.2 96.3
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