
Projekt : 

Ventilatortype : Dichte :

Datum : 10.03.2015

PRC 4450 1.171 kg/m³
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Q [m³/h]x1000
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[mmWS] Pt [Pa]

Q [m³/s] 3.25 4.15 5.05 6.4 7.3 8.65 10 11.8 14.5 18.1 21.7 26.2 31.6 37 43.3 52.3 63.1 73 82

v [m/s]v [m/s] 5 5.5 6.5 7.5 9 10 15 20 25 30 35 40 45 55 65 75

Pd [Pa] 4.6 6 7 8 9.8 13 17 22 28 36 46 58 72 90 118 162 220 300 408 554 754 1072 1598 2382 3552

Pd [mmWS] 0.48 0.69 0.99 1.41 2.01 2.88 4.11 5.7 7.5 9.9 13.5 18 24 30 39 51 66 84 111 153 210 285

970

860

760

670

590

520

460

410

360

320

280

250

220

195

170

150

130

115

100

85

75

65

58

50

44

38

32

28

24

21

18.5

16.5

14.6

13

11.6

10.36

4 

5.5 

7.5 

9 

11 

15 

18.5 

22 

30 

37 

45 

55 

75 

90 

110 

132 

160 

200 

250 
315 kW 

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

2100

RPM

67 

70 

73 76 

79 

82 

85 

88 

91 

94 

97 

100 dB(A) 

86
87

85

83

81

73

63

50

<blower 6.1.02.15> Copyright : FLUID-MEC-SOFT S.A.S. - Lecco - Italy - www.fluid-mec-soft.com - info@fluid-mec-soft.com


